
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ «ПЛАЗМА-Т»

ООО «ПЛАЗМА-Т»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМwww.plazma-t.ru



«СПРУТ» - комплект устройств для 
автоматического управления 
оборудованием водяного пожаротушения

2001

Год основания компании 
ООО «Плазма-Т»

1999
«СПРУТ-2» - комплект  устройств 
для автоматического управления 
оборудованием пожаротушения 

2006

Отгружена первая установка 
пожаротушения «Спрут-НС»

2009

«SmartStation» - установка 
повышения давления для систем 
ХВС, совмещенных с ВПВ

2015

Создание адресно-
аналоговой сигнализации 
С300

2018

КОМПАНИЯ «ПЛАЗМА-Т» В ДАТАХ

Система пожарной автоматики и 
сигнализации «СПРУТ-2» 
(СПАС «СПРУТ-2») 

2021

Реализована поддержка 
адресного протокола 
200AP System Sensor

2023

2



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Крупные многофункциональные торговые и
развлекательные комплексы;

 Здания административно-бытового и
общественного назначения;

 Жилые здания с многоуровневыми подземными
паркингами;

 Школы, больницы и детские дошкольные
учреждения;

 Склады, производственные здания;

 Объекты транспортной инфраструктуры, ТПУ,
тоннели, депо, вокзалы;

 Другие объекты разной степени сложности.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4

Компания «Плазма-Т» предлагает комплексное решение вопросов пожарной 
безопасности, а также поддержку на каждом этапе работ!



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА «ПЛАЗМА-Т» СЕГОДНЯ:
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.
Система пожарной автоматики и сигнализации 
«СПРУТ-2» 

Силовые шкафы (конфигурируемые и типовые 
шкафы пожарного назначения, шкафы управления 
ХВС и ВПВ)

Адресно-аналоговая система пожарной 
сигнализации «С300»; поддержка адресного 
протокола 200AP System Sensor

Насосные установки водяного и пенного 
пожаротушения, установки для систем ХВС или 
ХВС+ВПВ, системы дозирования пенообразователя
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СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ (СПАС) «СПРУТ-2»
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Панели и модули
контроля и управления

Шкафы 
управления

Адресно-аналоговая
сигнализация С300

Панели 
индикации

Преобразователи 
интерфейса

Приборы и модули
контроля

Диспетчеризация

Автоматическое управление оборудованием пожаротушения всех видов (водяного, пенного, 
газового, порошкового, аэрозольного), дымоудалением, вентиляцией, оповещением и 

технологическим оборудованием.
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СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ (СПАС) «СПРУТ-2»

СПАС «СПРУТ-2» обеспечивает:

Управление всей пожарной автоматикой
объекта

Взаимодействие с инженерными и
технологическими системами зданий

Защищенный протокол обмена

Сбор, обработку, передачу, отображение и
регистрацию извещений о состоянии шлейфов
пожарной сигнализации, технологических
датчиков, адресно-аналоговых пожарных
извещателей, зон любых приборов
сигнализации «С300», групп панелей
индикации ЦПИ, а также других приборов и
устройств

Резервирование исполнительных устройств,
позволяющий в случае невыхода на режим
основного устройства запускать резервное
устройство с возможностью автоматической
смены основных и резервных устройств через
задаваемый интервал времени

Преимущества СПАС «СПРУТ-2» :

Все панели управления адресной
сигнализации, пожаротушения и
противодымной защиты, включая шкафы
управления силовым оборудованием, могут
работать автономно или быть интегрированы в
единую систему противопожарной защиты
всего объекта

Также, оборудование сторонних
производителей может быть объединено с
системой «СПРУТ-2» по протоколу ModBus для
управления исполнительными устройствами
как по сигналам от шлейфов любых панелей
управления ПУ/ПУМ, так и по сигналам от зон
любых панелей сигнализации «С300» и групп
панелей индикации ЦПИ, входящих в состав
«СПРУТ-2»

В «СПРУТ-2» реализована технология
распределенной логики, поэтому в сети нет
прибора, единолично исполняющего роль
ведущего. Таким образом, система «СПРУТ-2»
работоспособна при любом количестве
панелей в сети, что позволяет повысить
надежность системы на качественно новый
уровень
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АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ «С300»

Применение адресно-аналоговых систем сигнализации при меньших затратах на монтаж и эксплуатацию
позволяет повысить надежность контроля пожарной ситуации на объекте, а также уменьшить фактическое
время обнаружения пожара и ускорить начало его ликвидации, что существенно снижает ущерб от пожара и
от его тушения.

Позволяет значительно сократить время обнаружения 
загорания

Возможность управлять и контролировать работу систем 
пожарной автоматики и инженерных систем объекта 
любой сложности

Возможность объединения нескольких адресных панелей 
ПАС300 в единый комплекс позволяет защитить объекты 
с практически неограниченной площадью с поэтапным 
наращиванием

Позволяет существенно снизить стоимость монтажа 
системы
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АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ «С300»

 до 255 адресно-аналоговых
извещателей и адресных устройств в
шлейфе

 до 255 извещателей С300Ди (со
встроенным изолятором КЗ) в
шлейфе

 все модули контроля и управления,
ИПР и УПД − со встроенным
изолятором КЗ

 двухпроводная шина с максимальной
протяженностью до 3 км

 время перехода ПАС300 в режим
«Пожар» – не более 3 с

 создание зон контроля пожарной
сигнализации – до 40 зон

 установка уровней «Внимание» и
«Пожар»

 автокомпенсация запыленности в
С300Д(и)

 самотестирование адресных
устройств

 расширенная индикация состояния
адресных устройств

Адресно-аналоговый интерфейс С300
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ПОЧЕМУ СПАС «СПРУТ-2»?
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Для автоматизации
необходимо изучить
одну панель
управления, которая
сможет управлять
различными
системами

В панели управления
предусмотрена
возможность
единовременного
управления
устройствами 220 В и
12-24 В

В СПАС «СПРУТ-2»
реализована технология
распределенной логики для
защиты от системной ошибки
и дублированный интерфейс
для защиты от единичной
неисправности линии связи.

Бесплатное программное 
обеспечение для 
подбора, 
программирования и 
отображения 
оборудования

ПРОСТО УДОБНО НАДЕЖНО БЕСПЛАТНО

Соответствует всем
действующим
нормативным
документам

Гарантийный срок на 
СПАС «СПРУТ-2» 
составляет 7 лет

Все оборудование, 
входящее в состав СПАС 
«СПРУТ-2» 
сертифицировано

ГРАМОТНО УВЕРЕННО КАЧЕСТВЕННО
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ООО «ПЛАЗМА-Т»

ШАК

ШУНШУЗШУВ

ШУК-ПДВ
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Предназначен для
коммутации
силовых цепей:
- вентилятор дымоудаления

(кол-во не ограничено),
- электрический

нагреватель к вентилятору
(кол-во не ограничено),

- противопожарные клапана
(кол-во не ограничено),

- место под модуль
управления с питанием
24В

Предназначен для
коммутации силовых цепей:
- до двух пожарных насосов,
- не более одного жокей насоса,
- не более двух пожарных электрозадвижек.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОММУТАЦИИ ДЛЯ ВПВ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОММУТАЦИИ ДЛЯ ПДВ

Свободно конфигурируемый шкаф.
Позволяет в одном шкафу
объединить несколько шкафов типа
ШУЗ/ШУВ/ШУН или их аналогов

ШКАФ 
АППАРАТУРЫ КОММУТАЦИИ

Управление
одно/трехфазным
электродвигателем
насоса систем
водяного, пенного
пожаротушения и
противопожарного
водопровода
Работает с любыми
типами пожарных
приборов управления.

ШКАФ 
УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

Работает с любым типом электрозадвижек и
с любыми типами пожарных приборов управления

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ

Управление
одно/трехфазным
электродвигателем
приточного
или вытяжного
вентилятора
системы
противопожарной
вентиляции.

Работает с любыми
типами пожарных
приборов
управления.

ШУК-ВПВ
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШАК, Шкаф аппаратуры коммутации

 ШАК может быть выполнен с использование комплектующих DEKraft или 
аналог, по выбору заказчика.

 Цвет оболочки – серый или красный

 Для каждого устройства можно выбрать:
- Мощность
- Способ пуска – прямой, звезда/треугольник, с мягким пуском или с 

преобразователем частоты, возможные варианты пуска зависят от типа 
устройства;

- контроль исправности линий связи до электродвигателя 

 Панель управления: 
- ПУ-5 или ПУ-10 внешняя; 
- ПУ-PL, встроенная в ШАК
 Конфигурирование ШАК осуществляется при помощи программы 

Конфигуратор

 Коммутация любого количества силовых цепей насосов разного назначения, 
электрозадвижек, компрессоров, вентиляторов, как пожарного, так и 
бытового назначения, а также реле сигнализации, электропитание нагрузок 

 Работает в составе системы «СПРУТ-2»
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Максимальное количество устройств:
- пожарные насосы до 7,5кВт – 2шт
- жокей-насос – 1шт
- Эл. Задвижки – 2шт

 Способы пуска для ПН:
- прямой, звезда/треугольник, с мягким пуском или с 

преобразователем частоты
 Автоматическое управление производится от ПУМ исполнения Ш.

 Выпускается в различных исполнениях в зависимости от 
применимой аппаратуры коммутации (DEKraft или аналог) и 
степени защиты оболочки – IP31 или IP54

ШУК для систем ВПВ

 Цвет оболочки – серый или красный
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Автоматическое управление производится от ПУМ исполнения 
Ш.

 Место для дополнительного модуля управления
 Контроль исправности цепи подключения до электродвигателя 

вентилятора

 Управление любым количеством противодымных 
вентиляторов и противопожарных клапанов 
(реверсивные/нереверсивные

 Способы пуска для вентиляторов:
- Прямой пуск, 
- УПП, 
- ПЧ 
 Опция управления электрическим нагревателем

 Выпускается в различных исполнениях в зависимости от 
применимой аппаратуры коммутации (DEKraft или аналог) и 
степени защиты оболочки – IP31 или IP54

ШУК для противодымной вентиляции (ПДВ)

14



О
О

О
 «

П
л

аз
м

а-
Т»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШУВ, Шкаф управления вентилятором

 Управляет вентилятором:
- Прямой пуск, мощностью до 110кВт
- УПП, мощностью до 200кВт
- ПЧ, мощностью до 55кВт, обеспечивает регулировку скорости

вращения вентилятора по двум уставкам для безопасных зон с
пребыванием маломобильных групп населения (МГН)

 Приточные или вытяжные вентиляторы от 0,37 до 200 кВт.
 Работает с любыми типами пожарных приборов управления

 «Местный пуск»/Автоматический пуск»
 Опция управления электрическим нагревателем мощностью

0,37 – 45 кВт.
 Контроль исправности цепи подключения до электродвигателя

вентилятора

 DEKraft или аналог, IP31/IP54
 Соответствует требованиям ФЗ 123, ТР ЕАЭС 043/2017, СП

484.1311500.2020
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ШУЗ, Шкаф управления задвижкой

 Универсальный шкаф, предназначенный для работы с
любым типом электрозадвижек.

 Работает с любыми типами пожарных модулей/приборов
управления

 «Местный пуск»/Автоматический пуск»
 Мощность устройств:
- Трехфазные до 4кВт/380В Однофазные до 2кВт/220В

 Контроль исправности цепи подключения до 
электродвигателя устройства

 DEKraft или аналог, IP31/IP54
 Соответствует требованиям ФЗ 123, ТР ЕАЭС 043/2017, СП

484.1311500.2020
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О
О

О
 «

П
л

аз
м

а-
Т»

ШУН, Шкаф управления насосом

 Водяная, пенная АУПТ, ВПВ
 Работает с любыми типами пожарных приборов

управления

 «Местный пуск»/Автоматический пуск»
 Управление насосом:
- Прямой пуск, мощностью до 110кВт
- УПП, мощностью до 250кВт

 Контроль исправности цепи подключения до
электродвигателя устройства

 DEKraft или аналог, IP31/IP54
 Соответствует требованиям ФЗ 123, ТР ЕАЭС 043/2017,

СП 484.1311500.2020
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШУВ-С300, Шкаф управления вентилятором исполнения С300 

 Управляет вентилятором:
- Прямой пуск, мощностью до 110кВт
- УПП, мощностью до 200кВт
- ПЧ, мощностью до 55кВт, обеспечивает регулировку скорости

вращения вентилятора по двум уставкам для безопасных зон с
пребыванием маломобильных групп населения (МГН)

 Приточные или вытяжные вентиляторы от 0,37 до 200 кВт.
 Управление от модуля контроля и управления МС322-24
 Работает в составе СПАС «СПРУТ-2»

 «Местный пуск»/Автоматический пуск»
 Опция управления электрическим нагревателем мощностью

0,37 – 45 кВт.
 Контроль исправности цепи подключения до электродвигателя

вентилятора

 Аппаратура коммутации (DEKraft или аналог), степень защиты
оболочки – IP31 или IP54

 Соответствует требованиям ФЗ 123, ТР ЕАЭС 043/2017, СП
484.1311500.2020
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ШУЗ-С300, Шкаф управления задвижкой исполнения С300

 Универсальный шкаф, предназначенный для работы с
любым типом электрозадвижек.

 Управление осуществляется посредством интегрированного
модуля контроля и управления МС322-24

 Работает в составе СПАС «СПРУТ-2»

 «Местный пуск»/Автоматический пуск»
 Мощность устройств:
- Трехфазные до 4кВт/380В Однофазные до 2кВт/220В

 Контроль исправности цепи подключения до
электродвигателя устройства

 Контроль открытия/закрытия задвижки в течение
установленного времени в автоматическом режиме

 Контроль исправности линий связи до электропривода
задвижки

 DEKraft или аналог, IP31/IP54
 Соответствует требованиям ФЗ 123, ТР ЕАЭС 043/2017, СП

484.1311500.2020
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Управление системами: ХВС, ВПВ, ХВС+ВПВ
 Управление насосами до 6шт.
 Управление задвижками до 2шт.

 Виды регулирования частоты вращения 
насосных агрегатов:
- ПЧ на каждый насос
- Один ПЧ на все насосы
- Релейный режим

 Мощность насосов до 45кВт
 Встроенная графическая сенсорная панель и 

контроллер управления.

 Протокол Ethernet Modbus TCP/IP

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ "SMARTDRIVE"
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ "SMARTCONTROL"

 Управление системой ХВС
 Управление насосами до 2шт.

 Виды регулирования частоты вращения 
насосных агрегатов:
- Один ПЧ на все насосы
 Мощность насосов до 22кВт

 Встроенная текстовая панель
 Встроенный частотный преобразователь, 

совмещенный с контроллером управления

 Протокол Ethernet Modbus TCP/IP
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ПОЧЕМУ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ООО «ПЛАЗМА-Т»?
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 Типовые ШУН, ШУЗ, ШУВ (с местом под
модуль любого производителя),

 Конфигурируемые ШАК (для управления
устройствами различного назначения)

 С ограничением в конфигурации ШУК
(бюджетные для систем ВПВ и ПДВ)

 Smartcontrol и Smartdrive (для систем ХВС
и ХВС+ВПВ)

 Управление устройствами различного
назначения с помощью одного шкафа

 Соответствует всем действующим
нормативным документам

 Сертифицированы и соответствуют
требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

 Гарантия на ШАК составляет 7 лет

ВЫБОР РЕШЕНИЙ

КОМПАКТНОСТЬНАДЕЖНО

 Бесплатная программа «Конфигуратор»
для удобного подбора оборудования и
выгрузки технических характеристик

 Бесплатное изготовление элементов
проектов (схемы автоматизации, внешних
соединений и т.д.) газового, водяного,
пенного, порошкового пожаротушения
для конкретных объектов и помощь в
подборе оборудования

БЕСПЛАТНО
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НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
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ПОЖАРОТУШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Производимые компанией «Плазма-Т»
насосные установки могут применятся
на любых объектах – от небольших
зданий различного назначения до
крупных производственных и складских
комплексов, включая объекты, где
применяются горюче-смазочные
материалы, нефтепродукты и пр.

Базовые исполнение насосных установок по умолчанию уже соответствует нормативным требованиям.
Насосные установки имеют компактные габаритные размеры, при соблюдении нормативных требований.

Насосные установки «Спрут-НС», «Спрут-
PSL» предназначены для повышения
давления воды или раствора
пенообразователя в автоматических
системах водяного и пенного
пожаротушения, а также внутреннего
противопожарного водопровода.

Система автоматического дозирования
пенообразователя «Спрут-СД»
предназначена для автоматического
дозирования пенообразователя в
установках пенного пожаротушения с
целью получения рабочего раствора
пенообразователя в воде с концентрацией
1 ÷ 6 %

Для объектов, где не предусмотрено
отдельное помещение для насосной
станции, «Плазма-Т» индивидуально
разрабатывает, проектирует и
изготавливает различные блочно-
модульные сооружения «Спрут-БМС»,
для производства которых применяются
специальные блок-боксы.

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Моноблочная автоматическая
установка повышения давления
«SmartStation» предназначена для
перекачивания и повышения
давления воды в системах
водоснабжения (в том числе и
питьевого водоснабжения) на
любых объектах. Также насосная
установка «SmartStation»
предназначена для систем
холодного водоснабжения,
совмещенных с внутренним
противопожарным водопроводом.
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МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ «Спрут-НС» и «Спрут-PSL» 
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1. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ
Насосные установки «Спрут-НС» и «Спрут-PSL» (бюджетное 
исполнения) производятся на базе насосных агрегатов 
отечественного (НПО Курс) и зарубежного производства (EBARA, CNP, 
Lowara, Linas, WILO). Установки могут быть изготовлены с любым 
количеством насосных агрегатов

3. КИПиА
В состав установок входят датчики и приборы, обеспечивающие
визуальный и автоматический контроль работы (контроль
положения затвора, контроль линий, показывающие манометры,
сигнализаторы давления)

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ
В состав насосных установок «Спрут-НС» и «Спрут-PSL» входит 
автоматика СПАС «Спрут-2», которая осуществляет управление 
пожарными насосными агрегатами и дополнительными устройствами 
в системе с помощью панели управления, встроенной в ШАК.

4. КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция состоит из унифицированных блоков,
для удобства транспортировки и заноса в
помещение (соединение блоков не требует
привлечение высококвалифицированных
специалистов, электротехническая часть
соединяется при помощи электротехнического
разъема)

ОТЛИЧИЯ УСТАНОВОК «СПРУТ-НС» и «СПРУТ-PSL»
В насосных установках «Спрут-НС» материал трубопроводной
обвязки – нержавеющая сталь. Гарантийный срок – 7 лет.
Установки «Спрут-PSL» являются аналогами моноблочных
автоматических насосных установок «Спрут-НС». Это насосные
установки, в которых заменен материал трубопровода с
нержавеющей стали на металл с дальнейшей порошковой
окраской. Гарантийный срок «Спрут-PSL» – 2 года.
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СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ «СПРУТ-СД»
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Системы «Спрут-СД» широко 
используются на промышленных 
объектах и складах горюче-
смазочных материалов, в 
нефтегазовой сфере, а также там, 
где необходимо снизить расчетный 
расход воды за счет улучшения 
тушащих характеристик воды через 
добавление смачивателя.

Основным веществом пенного 

пожаротушения является пенный 

раствор. Благодаря структуре пенного 

раствора, принцип действия системы 

основан на сочетании свойства воды 

эффективно охлаждать горящие 

материалы, и способности пены 

покрывать эти материалы и перекрывать 

доступ кислорода в зону горения. Такие 

свойства пенного пожаротушения дают 

возможность тушить не только твердые 

материалы, но и горючие жидкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 расход раствора пенообразователя с 40-кратным 

диапазоном 
 автоматический контроль состояния всех жизненно 

важных узлов;
 реализация полного резервирования всех элементов 

системы (в кольцевой схеме подачи);
 работа в широком диапазоне давлений;
 автоматический контроль за всеми параметрами 

системы включая уровень пенного концентрата в 
баках хранения;

 отсутствие гидравлических потерь в дозирующем 
устройстве;

 возможность дистанционного перемешивания 
пенного концентрата;

 дозирование с точностью до 10%;
 мониторинг и дистанционное управление.

КОМЛЕКТАЦИЯ
Блочно-модульная установка «Спрут-СД» 
представляет собой единый сертифицированный 
комплекс оборудования, включающий в себя 
насосы-дозаторы, бак для хранения 
пенообразователя, трубопроводную обвязку, 
контрольно-измерительные приборы и шкаф 
управления со встроенным контроллером, где 
управление концентрацией пенообразователя 
производится посредством регулирования 
частотными преобразователями параметров 
насосов-дозаторов.
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НАСОСНАЯ УСТАНОВКА SMARTSTATION
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Увеличение надежности насосной установки в
режиме ХВС в связи с тем, что к насосной
установке предъявляются требования, как к
противопожарной установке.

Одна насосная группа выполняет требования,
предъявляемые к насосным установкам ХВС, и
соответствует требованиям систем ВПВ

Уменьшение габаритов помещения
насосной станции

Уменьшение стоимости монтажа системы

Уменьшение стоимости технического
обслуживания

1. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ
Насосные установки SmartStation производятся на базе 
насосных агрегатов отечественного (НПО Курс) и 
зарубежного производства (EBARA, Linas, CNP, Lowara, 
WILO). Установки могут быть изготовлены с любым 
количеством насосных агрегатов

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ
Управление насосной установкой осуществляется 
сертифицированным шкафом управления со встроенным 
контроллером и дополнительным управлением 
задвижками (до 2шт).
Есть возможность выбора регулирования частоты 
вращения насосных агрегатов (ПЧ на каждый насос, один 
ПЧ на все насосы, релейный режим)3. КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция состоит из унифицированных блоков,
для удобства транспортировки и заноса в
помещение.(соединение блоков не требует
привлечение высококвалифицированных
специалистов, электротехническая часть соединяется
при помощи электротехнического разъема)

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕЩЕННЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 
СИСТЕМ ХВС+ВПВ

 Одна насосная группа выполняет требования, предъявляемые к
насосным установкам ХВС, и соответствует требованиям систем
ВПВ

 Увеличение надежности насосной установки в режиме ХВС в
связи с тем, что к насосной установке предъявляются
требования, как к противопожарной установке.

 Увеличение надежности насосной установки в режиме ВПВ
 Уменьшение габаритов помещения насосной станции
 Уменьшение стоимости монтажа системы
 Уменьшение стоимости технического обслуживания
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  «СПРУТ-БМС»
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Уменьшение стоимости монтажа системы

Уменьшение стоимости технического
обслуживания

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Для организации системы пожаротушения внутрь блок-
бокса устанавливаются: 
 подобранная по параметрам моноблочная насосная 

установка «Спрут-НС»; 
 подобранная по параметрам установка повышения 

давления «SmartStation»; 
 рассчитанная моноблочная установка 

водосигнальных клапанов «Спрут-КС»; 
 установка дозирования пенообразователя «Спрут-СД» 

(для систем пенного пожаротушения); 
 модули газового пожаротушения (для системы 

централизованного газового пожаротушения); 
 компрессор; 
 водомерный узел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Все насосные установки предназначены для эксплуатации в 
отапливаемых помещениях при температуре окружающей 
среды не ниже +5°С. В случае, если на объекте не 
предусмотрено отдельное помещение для насосной установки 
пожаротушения, или в помещении не обеспечивается 
требуемый рабочий диапазон температур, или же объект 
представляет собой открытую площадку без зданий и 
сооружений, то для организации системы водяного и пенного 
пожаротушения применяется насосная установка в блок-
боксе.

Сама насосная установка и блок-бокс собираются и 
испытываются на заводе-изготовителе, что обеспечивает 
высокую надежность при эксплуатации и удобство при 
монтаже.
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЧНОГО ДИСКОВОГО ЗАТВОРА «SMARTFLY®» /«SMARTFLY-С300»
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Датчики предназначены для автоматического контроля открытого и
закрытого положения заслонки ручного дискового затвора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 установка датчика проста и не занимает много времени;
 установка может осуществляться практически на всех типах ручных 

поворотных дисковых затворов, применяемых в России;
 удобное подключение датчиков в шлейф пожарной сигнализации;
 более надежное и экономичное решение, по сравнению с 

редукторными затворами других производителей со встроенными 
концевыми выключателями.
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Применение «SmartFly®» /«SmartFly-С300» обусловлено требованиями:
• п.6.1.21 СП 485.1311500.2020 – В запорных устройствах (задвижках,

дисковых затворах и т.п.), установленных на вводных трубопроводах
к пожарным насосам, на подводящих, питающих и
распределительных трубопроводах, должен быть обеспечен
автоматический контроль обоих крайних состояний затвора –
полностью открыто и полностью закрыто. Запорные устройства,
устанавливаемые на входном и выходном напорных трубопроводах
к пожарным насосам, должны быть нормально открыты;

• п.13.8 СП 10.13130.2020 – Запорные устройства, устанавливаемые на
входном и выходном напорных трубопроводах пожарного насоса,
должны обеспечивать автоматическую сигнализацию,
идентифицирующую положение их затвора «Закрыто» – «Открыто».

Датчик контроля положения ручного 
дискового затвораSmartFly

Ручной дисковый затвор



СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ «SMARTPS»
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Сигнализатор давления «SmartPS» предназначен для коммутации 
электрических цепей или передачи сигналов в шлейф С300 при 
достижении давлением заданного значения установки срабатывания.

Используется в системах: 
• водоснабжения, 
• пожаротушения, 
• внутреннего противопожарного водопровода.

Сигнализатор «SmartPS» обеспечивает сигнализацию изменения 
уставки давления в трубопроводе или на узле управления при помощи 
контактов типа: «сухой контакт», с напряжением коммутации не более 
30 В и током коммутации не более 0,5 A.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 удобство подключения сигнализатора «SmartPS»;
 сигнализаторы поставляются с заводской настройкой и 

полностью готовы к установке;
 конструкция сигнализатора обеспечивает высокую точность 

срабатывания;
 высокая надежность и при этом простота в установке.



ПОЧЕМУ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ООО «ПЛАЗМА-Т»?
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 Выбор решений исходя из
технических и ценовых
требований к
оборудованию.

 Возможность изготовления
совмещенной установки
ХВС+ВПВ

 Поблочное деление всех
установок с целью
проноса установки в
помещения с узкими
проемами (900 мм) и
узкими коридорами.

 При комплектации
установки центральной
панелью индикации –
готовое решение с
отображением
информации о системе на
пожарном посту.

 Компактные габариты
размеры, минимальная
занимаемая площадь при
соблюдении нормативных
требований,
определяющих длины
участков трубопровода

ВЫБОР РЕШЕНИЙ

УДОБНО

КОМПАКТНО

 Стандартная комплектация
установки по умолчанию уже
соответствует нормативным
требованиям.

 Предусмотрена опция узла с
расходомером для проверки
проектного расхода огнетушащего
вещества в соответствии с СП
485.1311500.2020 Системы
противопожарной защиты
Установки пожаротушения
автоматические Нормы и правила
проектирования п.п.6.10.36

 Соответствует всем
действующим нормативным
документам

 Сертифицированы и
соответствуют требованиям
ФЗ 123, ТР ЕАЭС 043/2017

 Гарантия на ШАК составляет 7
лет

 Бесплатная программа
«Конфигуратор» для удобного
подбора оборудования и
выгрузки технических
характеристик.

 Бесплатное изготовление
элементов проектов
(гидравлический расчет, схемы
автоматизации, внешних
соединений и т.д.) для
конкретных объектов и
помощь в подборе
оборудования

ПРАВИЛЬНО

НАДЕЖНО

БЕСПЛАТНО
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ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

О
О

О
 «

П
л

аз
м

а-
Т»

2. БЕСПЛАТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОЕКТОВ

Гидравлический расчет, схемы автоматизации, внешних
соединений и т.д. для конкретных объектов и помощь в
подборе оборудования

1. БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ 
«КОНФИГУРАТОР»

• полезна для специалистов разных профилей – позволяет:
– подобрать требуемое исполнение оборудования под
конкретную задачу,
– определить актуальную стоимость оборудования,
– получить всю техническую информацию по подобранному
оборудованию;

• проста в использовании – удобная и интуитивно понятная
навигация;

• техническое описание подобранного оборудования можно
быстро выгрузить в редактируемый формат;

• автоматически обновляется при наличии сети Интернет на ПК.

3. БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
На нашем сайте в разделе «Техническая поддержка» для
удобства наших клиентов размещены BIM-модели для Revit
приборов системы пожарной автоматики и сигнализации
«Спрут-2», в том числе адресно-аналоговой сигнализации
"С300".

4. BIM-КОНФИГУРАТОР 
BIM - конфигуратор на платформе Revit, для
загрузки BIM-модели насосной установки в проект
в личном кабинете на нашем сайте. Для
скачивания BIM - конфигуратора необходимо
войти в личный кабинет на официальном
сайте Plazma-t.ru, используя логин и пароль
или пройти регистрацию.

5. БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ
Нашей компанией проводятся периодические
бесплатные семинары по производимым нами
системам – от проектирования до обслуживания.
Семинары проходят по адресу: г. Москва, ул.
Фрязевская, д. 10. (схема проезда). Для записи на
обучение Вы можете прислать заявку по
электронной почте: seminar@plazma-t.ru.
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Программа «Конфигуратор»
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На этапе проектирования для проектировщиков:

 В рамках услуги «Бесплатный гидравлический расчет»
выполним гидравлический расчет насосной установки
водяного или пенного пожаротушения и подберем
оптимальный вариант моноблочной автоматической
насосной установки «Спрут-НС»/«Спрут-PSL»/«Спрут-
СД»/«SmartStation».

 В рамках услуги «Бесплатное проектирование автоматики»
разработаем для проекта функциональные схемы
автоматизации, схемы внешних проводок, памятки по
программированию СПАС «СПРУТ-2»;

 Проверим проектную документацию на наличие явных
ошибок.

На этапе монтажа и запуска СПЗ для заказчиков:

 Осуществим монтаж поставленного компанией
«Плазма-Т» оборудования с прокладкой
силовых и слаботочных линий (для автоматики
и пожарной сигнализации), прокладкой
трубопроводов и опрессовкой (для насосных
установок);

 Проведем пуско-наладочные работы или шеф
монтаж;

 Проведем проверку и обслуживание системы
после ввода объекта в
эксплуатацию.

Компания «Плазма-Т» оказывает поддержку проектировщиков,
заказчиков, партнеров на всех этапах создания СПЗ на объекте.

На этапе обследования для заказчиков:

 Бесплатно проведем обследование
объекта для сбора исходных данных;

 Подберем оптимальное техническое
решение СПЗ под конкретный
объект;

 Подготовим техническое задание к
проектной документации.
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подключение до 32 Систем пожарной автоматики
и сигнализации «СПРУТ-2» при помощи приборов
интеграции ПИН-IP по протоколу TCP/IP

дистанционное программирование оборудования
из состава СПАС «СПРУТ-2»

программирование адресов в адресно-аналоговой
сигнализации «С300»

протоколирование сигналов и событий

Программа программирования и отображения «ПРО» предназначена для организации
автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации оборудования
СПАС «СПРУТ-2» и обеспечивает:

возможность экспорта протокола в таблицу Excel
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+7 (499) 444-17-08
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г. Москва, ул. Фрязевская, д.10
www.plazma-t.ru


