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Компания «Плазма-Т» разрабатывает и производит профессиональ-
ные системы пожарной безопасности на протяжении 25 лет. Сегодня 
предприятие является одним из российских лидеров по производству 
и поставке пожарной автоматики, адресно-аналоговой пожарной сиг-
нализации, шкафов управления и насосных установок для автомати-
ческого пожаротушения, внутреннего противопожарного водопрово-
да и систем холодного водоснабжения. Миссия компании – защищать 
людей и имущество, создавая профессиональное оборудование про-
тивопожарных систем.

ООО «Плазма-Т», г. Москва

Установки SmartStation (рис. 1) 
предназначены для перекачивания 
и повышения давления во ды в систе
мах водоснабжения (в том числе питье
вого водоснабжения) на любых объек
тах. Ключевой особенностью и отли
чием SmartStation от прочих установок 
ХВС является совмещение систем ХВС 
и внутреннего пожарного водопровода 
(ВПВ) в одной насосной группе с сер
тифицированной автоматикой управ
ления.

Внутренний противопожарный 
водопровод – это обязательная часть 
системы пожарной безопасности прак
тически всех объектов, которая пред
ставляет собой совокупность трубо
проводов и технических средств, обес
печивающих подачу во ды к пожарным 
кранам. Из определения видно, что 
система ВПВ – это не только пожар
ные гидранты, но и насосная установ
ка, и система автоматизации, и систе
ма трубопроводов.

Системы ВПВ очень часто оказы
ваются в нерабочем состоянии. При 
проведении обследований на дейст
вующих объектах специалисты компа
нии выявили две основные проблемы, 

приводящие к неработоспособности 
систем ВПВ:

`` ненадлежащее техническое об
служивание, которое приводит к не
удовлетворительному состоянию на
сосных агрегатов и управляющей ими 
автоматики. При отсутствии должного 
контроля со стороны заказчика про
исходит нарушение регламента техни
ческого обслуживания, как следствие, 
никто не замечает неисправности, по
ка не наступит пожар;

`` применение некачественного 
и несертифицированного оборудо
вания (не предназначенного для вы
полнения функций внутреннего про
тивопожарного водопровода) в целях 
экономии и общего удешевления сис
тем водоснабжения.

Наиболее действенным способом 
повысить надежность систем ВПВ яв
ляется совмещение систем холодного 
водоснабжения и внутреннего проти
вопожарного водопровода.

В соответствии с СП 10.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водо
провод. Нормы и правила» да но опре
деление совмещенным установкам, 

что рассматривается как стандартное 
решение:

`` п. 3.49. Совмещенный ВПВ: ВПВ, 
объединенный частью трубопровод
ной се ти с хозяйственнопитьевым во
допроводом, и/или производственным 
водопроводом, и/или водопроводом 
автоматической установки пожароту
шения АУП;

`` примечание к п. 4: Допускаются 
другие ви ды повысительных устано
вок, если они обеспечивают заданные 
параметры ВПВ и требования настоя
щего свода правил, например хозяйст
веннопитьевые насосы или водяные 
насосы, предназначенные для произ
водственных нужд;

`` п. 6.1.21. Для ВПВ, объединен
ного с АУП, или ХПВ, или произ
водственным водопроводом, общий 
расход во ды Q определяется как сум
марный.

В соответствии с СП 30.13330.2016 
«Внутренний водопровод и канализа
ция зданий»:

`` п. 5.3.1.4 Допускаются другие 
ви ды повысительных установок, если 
они обеспечивают заданные парамет
ры ВПВ и требования настоящего сво

Совмещенные установки повышения 
давления и противопожарного 
водопровода SmartStation
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да правил, например хозяйственно
питьевые насосы или водяные насосы, 
предназначенные для производствен
ных нужд;

`` п. 5.3.4.3. Для объединенных 
систем хозяйственнопротивопожар
ного водопровода се ти трубопроводов 
следует рассчитывать по наибольшему 
расчетному расходу и давлению воды:

 � на водопотребление согласно 
настоящему своду правил;

 � на пожаротушение согласно сво
дам правил по пожарной безо
пасности, обеспечивающим вы
полнение требований.

Совмещенные системы ХВС и ВПВ 
с применением установки SmartSta
tion – это:

`` выполнение одной насосной 
группой требований, предъявляемых 
к насосным установкам ХВС и со
ответствующих требованиям систем 
ВПВ;

`` увеличение надежности насос
ной установки в режиме ХВС в связи 
с тем, что к насосной установке предъ
являются требования, как к противо
пожарной установке;

`` увеличение надежности насос
ной установки в режиме ВПВ;

`` уменьшение габаритов помеще
ния насосной станции;

`` уменьшение стоимости монта
жа системы;

`` уменьшение стоимости техни
ческого обслуживания.

Установки повышения давления 
SmartStation, разработанные и выпус
каемые компанией «ПлазмаТ» уже 
более 8 лет, имеют декларацию соот
ветствия требованиям ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудова
ния», а шкаф управления SmartDrive, 
входящий в состав установки, серти
фицирован по требованиям ТР ЕАЭС 
043/2017. В целях увеличения надеж

ности системы в шкафу управления 
насосной установкой применяются 
графическая сенсорная панель, управ
ляющая системой ХВС, и панель 
управления малая (ПУМ) системы 
пожарной автоматики и сигнализации 
«Спрут2», обеспечивающая работу 
установки в режиме «Пожар» и посто
янный мониторинг состояния всех со
единительных линий, элементов дис
танционного управления и т. п.

В установке заложено три ви да 
регулирования частоты вращения на
сосных агрегатов: регулирование од
ним частотным преобразователем на 
всю установку, регулирование частот
ным преобразователем, работающим 
на каждый насосный агрегат, и релей
ный режим работы.

В составе совмещенной установ
ки также предусмотрены датчики по
ложения ручного дискового затвора 
SmartFly®, обеспечивающие выпол
нение пункта 13.8. СП 10.13130.2020: 
«Запорные устройства, устанавливае
мые на входном и выходном напор
ных трубопроводах пожарного насоса, 
должны обеспечивать автоматическую 
сигнализацию, идентифицирующую 
положение их затвора “Закрыто” – 
“Открыто”».

Применение совмещенного ВПВ 
рекомендуется на объектах различного 
ти па и сложности. Установки Smart
Station уже функционируют на таких 
объектах, как жилые комплексы «Руб
ле во парк», BUNIN, «Циолковский», 
Окская птицефабрика, пассажирский 
терминал «Домодедово2», Эндокри
нологический научный центр Мин
здрава России, Алексинская бумаж
нокартонная фабрика, Транспортно
пересадочный узел на станции метро 
«Рязанская», «Московская кофейня на 
паяхъ», ГЭС2, «СергиевоПосадский 
доминтернат слепоглухих для детей 
и молодых инвалидов» и др.

ООО «Плазма-Т», г. Москва,
тел.: +7 (800) 444-1708,
e-mail: info@plazma-t.ru,

сайт: www.plazma-t.ru

Рис. 1. Установка SmartStation


