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1. Назначение программы «Конфигуратор» 
 

Компания «Плазма-Т» разработала и бесплатно предоставляет 

программный продукт «Конфигуратор», позволяющий в считанные ми-

нуты сконфигурировать нужную установку или шкаф аппаратуры ком-

мутации и получить всю необходимую техническую информацию в ав-

томатическом режиме.  

Программа полезна для специалистов разных профилей, она про-

ста в использовании и имеет удобную и интуитивно понятную нави-

гацию, программа позволяет подобрать требуемое исполнение обору-

дования под конкретную задачу и получить всю техническую инфор-

мацию в редактируемом формате. 

Актуальную версию программы «Конфигуратор» можно скачать на 

нашем сайте по ссылке https://plazma-t.ru/zip/Configurator.zip  

или в разделе «Прайс-лист-Конфигуратор». Программа автоматически 

обновляется при наличии сети интернет на Вашем персональном ком-

пьютере. 

Программа «Конфигуратор Спрут-СД» предназначена для коррект-

ного формирования исполнения системы дозирования «Спрут-СД».  

 

 

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru
http://plazma-t.ru/price-list-konfigurator/
https://plazma-t.ru/zip/Configurator.zip
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2. Система дозирования пенообразователя «Спрут-СД» 
 

2.1. Описание системы дозирования 

 

Система автоматического дозирования пенообразователя  

«Спрут-СД» – блочно-модульная установка, предназначенная для 

хранения и автоматического дозирования пенного концентрата в 

установках пенного пожаротушения с постоянным или переменным 

расходом огнетушащего вещества (раствора пенообразователя, сма-

чивателя). 

Для обеспечения требуемого подмеса пенообразователя «Спрут-

СД» содержит расходомеры для измерения расхода воды и расхода 

пенообразователя. 

Встроенный в шкаф управления логический контроллер по показа-

ниям расходомеров регулирует через преобразователь частоты ча-

стоту вращения электродвигателей и, следовательно, подачу пено-

образователя для поддержания соответствующей концентрации в за-

висимости от расхода воды в магистрали. 

Система автоматического дозирования пенообразователя обеспе-

чивает две схемы подачи огнетушащего вещества (Т-тупиковая, К-

кольцевая). 

 

 

           

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru
https://plazma-t.ru/catalog/pozharotushenie/sprut-sd-sistema-dozirovaniya-penoobrazovatelya/
https://plazma-t.ru/catalog/pozharotushenie/sprut-sd-sistema-dozirovaniya-penoobrazovatelya/
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2.2. Условное обозначение при заказе 
 

Система автоматического дозирования пенообразователя «Спрут-

СД» исполнение Х11[Х1 х Х2]X3/X4/Х5/Х6/Х7 – 

X8/Х9/Х10/Х12+Х13[Х14]+Х15хХ16, где: 

X1 – количество насосов-дозаторов; 

X2 – марка насосов-дозаторов; 

X3 – диаметр всасывающего коллектора для забора пенообразова-

теля из ёмкости; 

X4 – диаметр трубопроводов на линиях подачи пенообразователя; 

X5 – диаметр трубопровода на линии подачи воды; 

Х6 – концентрация смешения, %; 

Х7 – наличие АВР; 

Х8 – максимальный расход РПО, м³/ч; 

Х9 – минимальный расход РПО, м³/ч; 

Х10 – схема подачи огнетушащего вещества (Т-тупиковая, К-

кольцевая); 

Х11 – количество линий подачи РПО; 

Х12-исполнение на фундаменте; 

Х13-количество шкафов управления (1-при тупиковой; 2-при 

кольцевой); 

Х14- исполнение шкафа управления; 

Х15-количество емкостей; 

Х16-объем емкости. 

 

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru
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3. Автоматический подбор установки «Спрут-СД» 
 

3.1. Для запуска программы необходимо запустить файл  

«Configurator.exe», в открывшемся меню выбрать «Спрут-СД» и 

нажать на кнопку «Конфигуратор».  

 

 

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru
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3.2. В поле «Требуемая производительность по раствору пено-

образователя» необходимо указать минимальный и максимальный рас-

ход, который получился при выполнении гидравлического расчета. 
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3.3. Выбрать условный диаметр прохода смесителя на линии 

подачи воды, нажав на кнопку выпадающего списка «▼». 

 

 

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru
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3.4. Тип установки пожаротушения и процент дозирования пе-

нообразователя определяются в проектном решении. 
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3.5. Выбрать схему подачи огнетушащего вещества.  

Кольцевая схема подачи рабочего раствора должна применяться в 

установках пенного тушения: 

- с четырьмя и более узлами управления (СП 485.1311500.2020 

п.6.7.1.43) 

- при наличии более 12 пожарных кранов (СП 485.1311500.2020 

п.6.7.1.43) 

- при тушении резервуарных парков или сливоналивных эстакад, 

оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (СП 

155.13130.2014 Приложение А, п. А14) 

В остальных случаях применяется тупиковая схема подачи огне-

тушащего вещества.  

 

http://www.plazma-t.ru/
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3.6. Выбрать количество и объем полипропиленовых емкостей. 

Полипропиленовая емкость служит для хранения, перемешивания и 

подачи пенообразователя в систему дозирования. Для установок 

пенного пожаротушения необходимо предусматривать 100%-ый запас 

пенообразователя (СП 485.1311500.2020 п.6.9.18). При определении 

объема раствора пенообразователя для установок пенного пожароту-

шения, следует дополнительно учитывать вместимость трубопроводов 

пенной установки пожаротушения. 

 

 

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru


Программа «Конфигуратор» 

Система дозирования пенообразователя «Спрут-СД» 

+7 (499) 444-17-08 www.plazma-t.ru 111396, г. Москва 

+7 (800) 444-17-08 info@plazma-t.ru ул. Фрязевская, д. 10 

12 

3.7. После того, как все ячейки заполнены, необходимо 

нажать «автоматический подбор установки». 
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3.8. Откроется окно с подходящими под заданные параметры 

вариантами системы дозирования пенообразователя «Спрут-СД» на 

насосных агрегатах CNP серии CDMF.  

 

В правой части окна – исполнение установки, гидравлические 

характеристики насосных агрегатов и массогабаритные размеры си-

стемы дозирования. 

 

 

 

В левой части – варианты исполнений установок, подходящих под 

заданные параметры. Для получения технического описания и ком-

мерческого предложения на выбранное исполнение системы дозирова-

ния необходимо дважды кликнуть на область «по запросу» справа от 

исполнения. 
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3.9. Отправка запроса возможна только для авторизованных 

пользователей. Для авторизации необходимо использовать логин и 

пароль, заданные при регистрации в личном кабинете на сайте 

https://plazma-t.ru/lk/ 

 

 

3.10. Для отправки запроса во всплывающем окне необходимо 

заполнить все обязательные поля, при наличии прикрепить файл с 

проектом, и отправить запрос, кликнув по кнопке «Запросить це-

ну».  

 

 

3.11. После получения запроса с Вами обязательно свяжутся 

специалисты компании «Плазма-Т», сформируют и отправят коммерче-

ское предложение и техническое описание системы. 

В случае возникновения не разрешенных затруднений, просьба 

обращаться на предприятие изготовитель. 

 

 

http://www.plazma-t.ru/
mailto:info@plazma-t.ru
https://plazma-t.ru/lk/

